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FELICITACIONES POR LA COMPRA DE SU BICICLETA T IRIINDX

Su bicicleta ha sido disenada, ensamblada y ajustada para su uso seguro
alcanzando las mas exigentes normas de seguridad GB 3565-2005

Con su debido cuidado su unidad TRINX lo hara feliz a lo largo de muchos
afos de uso.

Debido a que la fabrica cuenta con un enorme numero de modelos 'y
configuraciones, este manual presenta informacion general y especifica.

Si usted tiene alguna duda o consulta sobre nuestros productos o sus partes,
por favor ponganse en contacto con el distriudior autorizado.

El ensamblado inicial de su bicicleta requiere herramientas especialesy
cierto grado de habilidad por lo tanto debera ser efectuado por un mecanico
autorizado por la marca.

El mantenimiento periodico de su bicicleta debera ser realizado por un
mecanico profesional autorizado por la marca.

Su bicicleta es un vehiculo por lo tanto no debe desconocer las normas de
trafico y seguridad para evitar accidentes.

El presente manual contiene informacion util que lo ayudara a un uso
adecuado de su bicicleta para su mayor disfrute y menor risego.



1 SEGURIDAD

1.1 ATENCION: Por favor recuerde que andar en bicicleta puede ser una
actividad peligrosa
1.2 Antes de usar su bicicleta recuerde revisar su unidad segun seccion 4
1.3 Cuando utilize su bicicleta, use elementos individuales de proteccion:
Casco para proteger su cabeza de golpes
Lentes para proteger sus ojos de polvo e insectos
Guantes para proteger sus manos de caidas o raspones
1.4 Antes de ingresar a una calle con trafico, recomendamos estudiar las
reglas locales. Muchos paises del mundo tienen sus propias reglas para el
trafico de bicicletas. A continuacion algunas reglas cruciales:
1.4.1 Use senales las senales de mano apropiadas
1.4.2 Circule sobre la mano destinada para bicicletas (nunca circule
contra el trafico)
1.4.3 Si usted esta integrando un equipo de ciclistas, circule uno detras
del otro
1.4.4 Protegase a usted mismo (intente prevenir risegos) Recuerde que
usted no siempre es visible. En la medida que el ciclismo se vuelve
mas popular, mas conductores de bicicletas desconocen las reglas de
conduccion.
1.5 Tenga mucho cuidado cuando recorre una superficie peligrosa (Tenga
especial cuidado cuando recorra caminos con grava)
1.5.1 Asegurese que esta habilitado para transitar en ese terreno (No
todos los terrenos estan habilitados para ciclistas)
1.5.2 Asegurese de tener todo el equipamiento necesario (Casco,
Lentes y Guantes)
1.5.3 Desniveles, baches y piedras, convierten en peligroso a un
camino
1.5.4 Cuando este en bajada, reduzca la velocidad inclinando su
cuerpo para atras y bajando su centro de gravedad, es aconsejable
utilizar unicamente el freno trasero.
1.5.5 Consirere otros riesgos, intente avisar que esta en el camino
1.6 Use los frenos con cuidado. Siempre mantenga una distancia prudente
de otros vehiculos u objetos al momento de frenar. La distancia de frenado
esta relacionada con el tipo de terreno y las condiciones climaticas. Utilice
ambos frenos al mismo tiempo y evite sobre utilizar el freno delantero.
1.7 Protejase a Usted mismo. Siempre este atento a los riesgos potenciales.
Siempre recuerde que Usted es menos visible para otros ciclistas o peatones



que un automovil. Siempre este preparado para detenerse de forma
repentina.

1.8 Observe el camino. Si bien las condiciones de los caminos y pistas estan
mejorando, usted debe estar siempre preparadao y atento. Usted puede
entoncontrar en el camino piedras, baches, escalones etc. Cruce la calle
cuidadosamente en un angulo de 90 grados, en caso que no se sienta
confiado, baje de la bicicleta y cruce la calle a pie.

1.9 Observe los vehiculos estacionados al costado de la calle cuando los este
pasando. Usted puede verse en problemas si un auto estacionado se mueve
de forma repentina o si una puerta es abierta.

1.10 Tenga especial cuidado al manejar su bicicleta por la noche. Su bicicleta
esta equipada con reflectores que brillan con la luz en la oscuridad,
asegurese que esten ajustados y limpielos de manera periodica para
mantenerlos en forma. Recuerde que a pesar de tener reflectores que lo
identifican y brillan, Usted no es visible y puede estar en peligro a menos que
sea iluminado por luces de forma directa sobre estos reflectores. Tambien
aconsejamos adquirir equipamiento de identificacion luminicos para su
bicicleta y utilizar ropa reflectiva y con colores brillantes. El objetivo es que
usted pueda ser visto de manera simple.

1.11 Tenga mucho cuidado con el clima humedo o lluvia. Cualquier tipo de
freno, no importa el disefio, no funcionan de la misma manera con clima
humedo o caminos con agua, por este motivo hay que mantenerse alerta a
las normas de condiccion segura. Cuando se conduce en condiciones
humedas o con caminos con agua, se requiere aplicar una mayor presion en
los frenos y una mayor distancia de frenado, eso le va a requerir mayor
tiempo para frenar. Ademas de esto, los dias lluviosos no permiten una
buena visibilidad para Usted y para los automovilistas. Disminuya la
velocidad cuando gire en caminos mojados.

1.12 Si Usted utiliza equipamiento tecnico adicional para su bicicleta (asiento
para chicos, asientos adicionales, luces etc) recomendamos leer las normas
locales de trafico para su correcto uso.

1.13 TRINX no recomienda el uso de muchos porta equipaje que se venden
en el mercado, por lo que aconsejamos asesorarse con la tienda
especializada donde compro su unidad o bien envie su consulta a nuestra
web www.trinx.com.ar

1.14 Nunca deje su bicicleta sin cuidado para prevenir robos.



2 ARMADO

2.1.1 Todas las bicicletas plegables deben ser armadas antes de ser
utilizadas.

2.1.2 Saque su bicicleta plegable de la caja y apoyela en el piso.
2.1.3 Antes de desplegar su bicicleta plegable, asegurese que todas las
trabas de bloqueo estan abiertas.
2.1.4 Presione la palanca de bloqueo situada en el cuadro de la bicicleta,
asegurese que haya quedado bien trabado, se va a necesitar una presion de
entre 6-8 KGF para cerrarlo.
2.1.5 Instale los refletores delantero y trasero.
2.2 Desempaque el manubrio de su bicicleta plegable.
2.2.1 Coloque el manubrio en posicion perpendicular al cuadro de la
bicicleta y cierre el sistema de plegado.
2.2.2 Presione el sistema de plegado del manubrio y asegurese que
quede trabado. Se necesitaran entre 6-8 KGF para cerrarlo.
2.2.3 Presione el boton de seguridad en sentido anti-horario, logrando
que haya quedado bien cerrado y trabado.
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2.3 Ajuste la altura del asiento a su medida.
2.3.1 El asiento y el cafio del asiento tienen cierre rapido para un mas
facil ajuste de ambos.
2.3.2 Abra el el cierre de facil apertura y regule la altura del asiento a
su medida.
2.3.3 Una vez alcanzada la altura deseada, cierre el sistema de apertura
facil para dejar el asiento fijo y seguro.
2.3.4 Ajuste el cierre de facil apertura, dicho sistema consta de una
palanca de un lado y un tornillo del otro, para ajustarlo o aflojarlo debe
girar el tronillo en sentido horario o anti-horario

VEA TAMBIEN APARTADO 3 AJUSTES
IMPORTANTE: SUGERIMOS QUE EL ARMADO DE SU BICICLETA PLEGABLE

DEBE SER REALIZADA POR UN MECANICO PROFESIONAL EN
AUTORIZACION DEL LOCAL DONDE LA COMPRO

3 AJUSTES

3.1 Diagrama del desempacado de su bicicleta plegable
3.1.1 Desempaque el cuadro




3.1.2 Desempacar el manubrio
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3.2 Ajuste la altura del cano del asietno y del manubrio
3.2.1 Cano de manubirio. El cafo debe estar al menos a la altura de
seguridad marcada en la bicicleta. Cierre el sistema de apertura rapida
y asegurese que esta bien cerrado.

3.2.2 Asiento y cafio de asiento. La altura del cafio del asiento debe ser
regulado a su gusto pero la altura minima requeria debe ser no menor
a la medida de seguridad minima marcada en la bicicleta. En el cafio
vera dos lineas de seguridad marcadas.



clamp

line

3.3.3 Angulo del asiento. El correcto angulo del asiento es r
ecomendable para evitar danos en el ciclista. El asiento cuenta con dos
lineas de seguridad, recomendamos que sean respetadas para una
correcta inclinacion.

bolt of saddle
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3.3 Manubrio
Usted puede facilmente definir la inclinacion y angulo del manubrio.
Asegurese que la inclinacion del manubrio este centrado
horizontalmente sobre el vastago, en caso de sentrilo mas comodo
usted puede ajustarlo a su gusto.
Para ajustar el manubrio debe aflojar los tornillos allen situados en la
parte superior y modificar el angulo o inclinacion del manubrio a
gusto, una vez lograda la posicion, debe ajustar los tornillos de manera
progresiva con un toruge maximo de 5-8 N/m

3.4 Asiento
Coloque el asiento a la altura aproximada, cierre el dispositivo de facil
apertura con un toruge de 5-8 N/m, regule la altura a su medida,
Para saber si la altura del asiento es la correcta, asegure la
bicicleta contra una pared o con la ayuda de alguien mas, suba a su
bicicleta, ponga los pies en los pedales, haga que un pedal quede
abajo y el otro arriba, pierna que tenga apoyada en el pedal que
quedo abajo debera estar estirada casi en su totalidad, esa es la altura
que recomendamos de uso.
Para ajustar la inclinacion del asiento debera hacerlo con los tornillos
que estan debajo, si usted tiene dos tormillos el ajuste debe hacerse
fijando uno con una llave y ajustando el otro, dicho ajuste necesita un
toruge de 12-15 N/m.

3.5 Pedales
Antes de colocar los pedales asegurese de poner una capa gruesa de
grasa en las roscas de cada pedal, esto va a prevenir ruidos, roturas y
permitira un mejor rodamiento del pedal.
Cuando los pedales esten montados, ajustar sus ejes dentro de las
manivelas con un toruge de 20/30 N/m (fotos 8,9)

Pedal Izquierdo Pedal derecho

Foto 8 Foto 9



3.6 Descarrilador Frontal
3.6.1 Monte el desviador delantero en el tubo del asiento de modo
que la placa de guia del desviador esté en paralelo con la cadena: La
distancia correcta desde la placa hacia afuera hasta la cadena es de 2-4
mm. El tornillo de ajuste del descarrilador lleva un toruge de 5-8 N/m
(foto 10y 11)
3.6.2 Coloque la cadena en el plato delantero més pequeno y en el
pifidn trasero mas grande
3.6.3 Utilizando el tornillo de tope L, ajuste la posicién mas interna del
desviador de modo que la cadena esté a 1-2 mm de distancia del lado
interior de la placa (foto 12)
3.6.4 Coloque la palanca de cambios izquierda en la posicion mas
pequeia de la rueda de la cadena y aumente la tensién del cable del
desviador para que no se alargue. (foto 13). Preste atencidn para
verificar si el cable del descarrilador frontal estd debidamente
colocado.
3.6.5 Empuje hacia adelante los engranajes traseros de manera de
soltar la cadena y coloquela en el plato delantero méas grande y en el
pifidn trasero mas pequeno. (foto 15)
3.6.6 Utilizando el tornillo de tope para la palanca de cambios, haga
funcionar correctamente el desviador delantero (foto 14)
3.6.7 Utilizando el tornillo de tope H ajuste el descarrilador frontal en la
posicion mas externa de manera que la palanca guia no pueda
moverse hacia atras, al mismo tiempo la cadena debe entrar facilmente
en el plato mas grande.

front derailleur guide platejg
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3.7 Descarrilador Trasero
3.7.1 Antes de ajustar el descarrilador trasero, asegurese de el
sujetador no este deformado y la placa guia este paralela a las ruedas
de cadena. (foto 16)
3.7.2 Gire la palanca hacia adelante y monte la palanca de cambios
derecha en la posicién de rueda de cadena pequefia, coloque la
cadena en el pindn trasero mas pequefio (foto 18)
3.7.3 Gire el perno de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj
dando media vuelta hasta que el cable quede tensado
3.7.4 Usando el tornillo de tope H, ajuste la posicién mas externa del
decarrilador trasero de modo que el rodillo del desviador esté situado
exactamente debajo de la rueda dentada mas pequefia
3.7.5 Ajuste la tension del cable del descarrilador trasero de manera
que no se pueda alragar, ajustar con una presion de 5 N/m
3.7.6 Gire las palancas para adelante y coloque la cadena en el pifion
mas grande (foto 20)
3.7.7 Usando el tornillo de tope L asegurese de que el engranaje sea el
mas bajo (la rueda dentada mas grande) La placa con rodillos funciona
libremente en el plano de una rueda de cadena mas grande (foto 20)
al mismo tiempo que la palanca de cambio debe colocarse de manera

facil y exacta en la marcha mas baja

3.7.8 Un delicado ajuste de la palanca de cambios con el tornillo de
tope hara que el descarrilador trasero funcione correctamente (foto
17)

rear view
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adjusting screw stop screw H (high)

plate with roller pulleys Foto 18




rear view
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Foto 20

plate with roller pulleys

3.8 FRENO DE DISCO MECANICO

3.8.1 Antes de ajustar los discos de freno, asegurese que los mismos
no se encuentran deformados, la superficie de los discos es muy suave
si no esta danada.

3.8.2 Con su control ocular coloque la pinza del freno de disco de tal
manera que las superficies de apertura de las pastillas estén en
paralelo con el disco del freno. Fijar los tornillos de la pinza de freno
con un torque de de 5-8 N/m (foto 25)

3.8.3 Utilice el perno de ajuste para fijar las pastillas de freno de
manera que queden lo mas cerca posible del disco sin tocarlo
mientras gira la rueda

3.8.4 La palanca derecha acciona el freno trasero mientras que la
palanca izquierda acciona el freno delantero

3.8.5 Ajuste el cable del freno para que al tirar de la palanca esta esté a
2-3 cm del manillar con una presion de 5/8 N/m (foto 26) Si se necesita
use el perno de ajuste en la palanca de freno

3.8.6 Como regla general los discos de freno se veran desgastados
cerca de los 200 Km de recorrido, esto debe controlarse de forma
periodica y deberan ser reemplazados al momento de notar el
degaste

3.8.6 A medida que los discos se vayan desgastando, use el perno de
ajuste en la pinza y la palanca de freno para mantener el espacio
necesario entre las pastllas de freno
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3.9 FRENO DE DISCO HIDRAULICO
3.9.1 Antes de ajustar los discos de freno, asegurese que los mismos
no se encuentran deformados, la superficie de los discos es muy suave
si no esta danada.
3.9.2 Con su control ocular coloque la pinza del freno de disco de tal
manera que las superficies de apertura de las pastillas estén en
paralelo con el disco del freno. Fijar los tornillos de la pinza de freno
con un torque de de 5-8 N/m (foto 27)
3.9.3 Use el perno de ajuste para montar la palanca del freno segun
sus propias necesidades
3.9.4 La palanca derecha acciona el freno trasero mientras que la
palanca izquierda acciona el freno delantero
3.9.5 Como regla general los discos de freno se veran desgastados
cerca de los 200 Km de recorrido, esto debe controlarse de forma
periodica y deberan ser reemplazados al momento de notar el
degaste

brake pads

brake disc

Foto 27



3.10 CUBIERTAS

3.10.1 Antes de usar su bicicleta infle las cubiertas con la presion
necesaria para su correcto funcionamiento, la presion de cada cubierta
esta fijada en el costado de cada una
3.10.2 Use la conexidn adecuada para la valvula de sus cubiertas.
Existen basicamente dos tipos de valvulas, PRESTA y SCHRADER (fotos

open
safety screw
car nipple bicycle nipple bicycle nipple
(schrader) (presta) (presta)

Foto 29 Foto 30

3.11 REFLECTORES
3.11.1 Porfavor instale los reflectores delanteros y traseros en los
lugares apropiados para tal fin segun la ilustracion. Los reflectores de
las llantas delantera y trasera deben ser instalados segun la regulacion
local de cada mercado.

Porfavor instale los reflectores delanteros y traseros en los lugares
apropiados para tal fin segun la ilustracion. Los reflectores de las
llantas delantera y trasera deben ser instalados segun la regulacion
local de cada mercado



4 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

4.1 SIEMPRE ANTES DE USAR SU BICICLETA
4.1.1 Chequee completamente el funcionamiento correcto de sus
frenos delanteros y traseros, presione ambas levas de freno y mueva su
bicicleta hacia delante y hacia atrés, las ruedas deberan quedar
bloqueadas.
4.1.2 Chequee que los ajustes de liberacion rapida de las ruedas esten
bien ajustados.
4.1.3 Chequee la presion de ambas cubiertas

4.2 UNA VEZ A LA SEMANA
4.2.1 Lubrique la cadena con lubricante siliconado o grasas
especialmente para este fin. Dependiendo de las condiciones
climaticas de uso y de la frecuencia de uso los intervalos entre
mantenimientos pueden variar

4.3 UNA VEZ AL MES
4.3.1 Chequee la cadena para revisar su tension y su desgaste
4.3.2 Chequee el ajuste del manubrio, la horquilla y los pedales
4.3.3 Chequee el ajuste de todos los pernos y llevelos al torque
especificado para cada seccion
4.3.4 Chequee las llantas y todos sus rayos, en caso de percibir
deterioros o golpes, reemplazar por nuevas. En caso de reemplazo,
Usted va a necesitar una llave de rayos (RECOMENDAMOS
FIRMEMENTE EN ESTE Y TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES QUE
CONTACTE A UN MECANICO AUTORIZADO POR LA MARCA)
4.3.5 Chequee el estado de los frenos de forma exhaustiva, en caso de
percibir deterioro reemplazar por piezas nuevas,

4.4 UNA VEZ POR TEMPORADA
4.4.1 La horquilla de suspension debe mantenerse de manera regular
y de acuerdo al manual de usuario. El aceite de horquilla de
suspension debe ser reemplazado. Si Usted usa su bicicleta en
condiciones lluviosas, con nieve o con mucho barro, el service debe
ser realizado de manera mas frecuente.
4.4.2 Chequee los cables y su funda cobertora, los cables deben estar
en perfectas condiciones, si detecta sefales de dafo, rotura o
deterioro sugerimos reemplazar los cables.

Luego de las primeras dos semanas de uso, recomendamos llevar su
unidad a un mecanico autorizado para el primer service de



mantenimiento, este servicio incluye el chequeo de todos los puntos
vistos anteriormente.
EL PRIMER SERVICE DE MANTENIMIENTO ES SIN COSTO PARA
TODAS LAS UNIDADES TRINX COMPRADAS EN ARGENTINA EN
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE TODO EL PAIS.

Para evitar partes danadas, por favor ajuste todos los pernos, topes 'y
tornillos segun las especificaciones que estan descritas en este manual.

TABLA DE APRIETE DE TORNILLOS Y SUS RESPECTIVOS TORQUES DE

PRESION
PARTE TORQUE PARTE TORQUE
1 Tornillos de rueda BC3/8:350-400kgf.cm . .
Il t 185 kgf.
delantera BC5/16:210-260kgf.cm 6 Tornillos de asiento 85 kgt.cm
2 Tornillos de rueda BC3/8:350-400kgf.cm 7 Tornillos de cafio del 185 kaf cm
trasera BC5/16:210-260kgf.cm asiento gt
Tornll t
3 Tornillos de pedales 450 kgf.cm 8 Tornllos de soporte de 50 kgf.cm
botella de agua
4 Tornillos de fijacion de 270 kgf.cm 9 Torm.llo de liberacion 30 kgf.cm
vastago rapida de rueda
5 Tornillos de fijacion de 150 kgf.cm 10 Tornillos de 22 kgf.cm

manubrio

reflecotres




5 GUIA GENERAL

5.1 HERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA USAR
*Llave allen de 2,3,4,5,6,8 mm
*Torquimetro de rango 3 a 50 N/m
*Llave inglesa
*Llave francesa
*Destornillador philips y paleta
*Bomba de medidor de aire para neumaticos

RECOMENDAMOS CONTACTAR A UN MECANICO AUTORIZADO POR LA
MARCA

5.3 AJUSTE DE ASIENTO
Siga las recomendaciones que figuran en el punto 3.4. Un uso comodo
de su unidad dependera de una correcta eleccion del tamafio de su
unidad y del ajuste del asiento.

5.4 EQUIPAMIENTO PARA CICLISTAS
Recomendamos firmememnte la utilizacion de CASCO, seleccione el
tipo de casco que le quede mas comodo, deje que un vendedor
especializado le aconseje sobre el tipo de casco que mejor le
convenga. El uso de guantes tambien es recomendable para un mejor
grip de agarre sobre el manubrio. El uso de ropa adecuada es
aconsehable para una mejor experiencia de uso de su bicicleta asi
como los pantalones anchos pueden ser peligrosos ya que pueden ser
atrapados por la cadena.

5.5 PORTA EQUIPAJES:
No recomendamos el uso de portaequipajes o sillas de bebe en
general, unicamente recomendamos el uso de parrilla con alforjas que
esten habilitadas y certidicadas para la venta en el mercado local.
DEJAMOS A CRITERIO DEL CLIENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD EL
USO DE PRODUCTOS NO CERTIFICADOS

5.6 MASA MAXIMA ENTRE EL CICLISTAY EL EQUIPAJE
Recomendamos no cargar mas alla de los 110 Kg sin equipaje y 120
Kg sumados (conductor + equipaje)

5.7 PALANCA DE CAMBIO
Durante el uso de su bicicleta utilize el cambio que le quede mas
confortable de acuerdo a la superficie y a la inclinacion.
Siga las instrucciones que NO recomiendan el uso del pifion mas chico
con el plato mas chico o el pinon mas grande con el plato mas grande.



Cuando realice los cambios tanto de los platos delantero o de los
piflones traseros, recomendamos aplicar menos presion a los pedales
para que el pase de la cadena sea lo mas suave posible, esto alarga la
vida de todos los componentes.

En todos los casos al aplicar un cambio debe de contar con
movimiento de la cadena (SUAVE) para que se pueda efectuar el
cambio, si la cadena queda estatica no se realizara el cambio.

5.8 CADENA

La cadena debe de mantenerse limpia se recomienda el uso de aceite
o grasa especial para este fin una vez por semana. Utilice la
herramienta adecuada (foto 38) para sacar la cadena para su
reemplazo en caso que neceste ser  cambiada por rotura.
RECOMENDAMOS COSNULTAR A UN MECANICO

AUTORIZADO POR LA MARCA.

5.9 GUARDADO

Cuando no use su bicicleta guardela en un lugar apropiado con poca
humedad, protegida de lluvia y del sol.

6 GARANTIA

6.1 VIDA UTILY PERIODO DE GARANTIA

Antes de usar su unidad lea el manual y tenga presentes todas las
consideraciones de uso y cuidado que le proporcionamos.
RECOMENDAMOS EVACUAR TODAS LAS DUDAS Y ESCUCHAR
TODOS LOS CONSEJOS QUE LE BRINDA EL VENDEDOR
AUTORIZADO POR LA MARCA.

El perido para el primer servicio de mantenimiento de su bicicleta
TRINX es el al cabo de 1 mes de uso y cada 6 meses.
RECOMENDAMOS HACER LOS SERVICE DE MANTENIMIENTO EN
LAS TIENDAS AUTORIZADAS y firmar en cada service el libro de
garantia, de esta manera se podra seguir por parte de Usted y del
distribuidor que le vendio la unidad dicho service.

SI LOS SERVICES NO SON FIRMADQOS POR EL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO LA GARANTIA SE PERDERA.

GARANTIA PARA EL EL CUADRO: 5 ANOS

GARANTIA PARA LA HORQUILLA, LLANTAS, DESCARRILADOR
FRONTAL, BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, MANILLAR, VASTAGO,
CANO DE ASIENTO, CADENA, LEVAS DE CAMBIOS, PINON: 3 MESES
DE GARANTIA



TODAS LAS OTRAS PARTES NO TIENEN GARANTIA
Durante el periodo de garantia, Usted podra reparar su unidad sin
costo en caso de dafo de fabricacion. En ese caso debera contactarse
con el distribuidor que le vendio la bicicleta.
La garantia sera valida siempre que el libro de garantia este
debidamente completo y controlado por el distribuidor autorizado, el
mismo debera tener el numero de serie del cuadro, la fecha de venta.
El vendedor se hara cargo del envio al centro de servicio TRINX y de
todos los costos de reparacion. Solamente seran recibidas para
reparacion, las bicicletas limpias y armadas.

6.2 TERMINOS DE GARANTIA
Una vez que la bicicleta es vendida por un distribuidor autorizado, este
realizara el debido marcado en el presente certificado de garantia. El
comprador debera chequear que el vendedor haya marcado
correctamente el libro de garantia. La garantia corre a partir del dia
que la venta se haya realizado.
La garantia cubre todo tipo de fallas de fabricacion, la obligacion del
fabricante es de cubrir todas los componentes sujetos a garantia, la
reparacion o cambio de las partes que hayan presentado fallas de
fabricacion.
El vendedor debera reparar o reemplazar las piezas danadas en
tiempo y forma en su tienda o en el centro de reparaciones TRINX.
Las reparaciones deberan ser realizadas

6.3 RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR
6.3.1 Presentar este manual en la tienda donde efecuto la compra
6.3.2 Realizar las reparaciones unicamente efectuarse en los
centros autorizados por la marca TRINX
6.3.3 Usar, mantener y guardar la bicicleta segun las recomendaciones
de este manual.
6.3.4 Chequear tal cual lo recomienda este manual, su unidad antes de
cada uso.
6.3.5 Realizar el primer mantenimiento dentro de las dos primeras
semanas luego de haberse comprado, en el distribuidor autorizado
donde compro la bicicleta.

6.4 CASOS DONDE LA GARANTIA NO ESTA CUBIERTA
6.4.1 Reparacion de piezas si se detecta falta de mantenimiento
(lubricacion o falta de cuidado) Reemplazo de cubiertas, suspension,
frenos, etc por deterioro de uso.
6.4.2 Dafos o roturas ocurridos por un accidente o caida.
6.4.3 Dafios en las cubiertas a causa de cortes, pinchazos o golpes
6.4.5 Si el cliente reparo o reemplazo por su cuenta partes de su

unidad.



6.4.6 Dafos de corrosion causados por factores externos como ser:
rayones, golpes, efectos de la sal marina o del sol.

6.5 QUITANDO LA BICICLETA DE LA GARANTIA
6.5.1 En caso que un mecanico no autorizado haya trabajado en |a
unidad.
6.5.2 Inapropiado mantenimiento sin seguir los consejos otorgados
por la marca
6.5.3 Instalacion de partes, accesorios o componentes no originales o
compatibles con la marca TRINX, o por haber realizado agujeros,
agregado pegamento o materiales que puedan danar la estructura de
la bicicleta.
6.5.4 Si si bicicleta es usada para uso comercial (renta o competencias
profesionales)

7 DATOS DEL USUARIO

MODELQO:

NUMERO DE SERIE:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:

NOTAS:

FIRMA DEL COMPRADOR:
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